
 

R-Tile w 95% swoich realizacji, układany jest luźno bez użycia kleju. Płytki należy natomiast 

przykleić  w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i bardzo wysokich 

zmian temperatur z minusowych na dodatnie  lub do obciążeń: 

7mm grubości Textured (wygląd skórki pomarańczy), Studded (wygląd monet), 

 

   z ładunkiem powyżej 800 kg                                                                                   z ładunkiem powyżej 700 kg 

  

 

 

  z ładunkiem powyżej 1 500 kg 

 

 

NALEŻY PRZYKLEIĆ 

 

 

5mm grubości Textured (wygląd skórki pomarańczy), Studded (wygląd monet) 

 

z ładunkiem powyżej 500 kg 

 
 
Poniżej przedstawiam linki do filmów gdzie ułożono R-Tile BEZ UŻYCIA KLEJU: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=6LTtZn0Gg0U                     
 
http://youtu.be/IP8-O_3m_tg         

 
 
 

Do klejenia polecamy kleje firmy UZIN, w zależności od warunków technicznych oraz wagi 
przewożonych ładunków : UZIN 2000s lub UZIN KR 430.  
Do wypełnienia ubytków polecamy masę UZIN NC 190 lub UZIN NC 192. 

http://www.youtube.com/watch?v=6LTtZn0Gg0U
http://youtu.be/IP8-O_3m_tg

